附件3：
全国船舶工业CAE软件——数值水池应用大赛
海工平台摇荡运动分析赛项比赛规则
一、船型信息
以某半潜式平台为例开展波浪中摇荡运动分析，平台主尺度如下表所示。
表 1  半潜式平台主尺度
	参数名称
	单位
	主尺度

	总长
	m
	115.0

	型宽
	m
	75.0

	上甲板高
	m
	46.0

	下船体长
	m
	115.0

	下船体宽
	m
	15.0

	下船体高
	m
	9.0

	立柱直径（大）
	m
	11.0

	立柱直径（小）
	m
	9.5

	作业吃水
	M
	24.0

	排水量
	m3
	40796.0

	纵稳心高
	m
	3.71

	横稳心高
	m
	3.44

	横摇惯性半径
	m
	31.1

	纵摇惯性半径
	m
	32.8

	艏摇惯性半径
	m
	32.0

	重心距基线高
	m
	19.7



二、计算工况条件包括：
1、浪向：顶浪180°；顶斜浪1500。
2、谱分析选用JONSWAP海浪谱：有义波高6.0米，谱峰周期11.0 s，谱峰因子取2.4。

三、提供材料：
1、平台几何模型的 igs文件。

四、计算要求：
1、采用任意第三方软件划分网格，自编程转换至GAMBIT软件中neu格式或直接使用GAMBIT软件划分网格。

2、网格划分要求：（1）在平均吃水以下的船体上划分全船面元网格，同时在船体内部水线面划分网格，以消除浮体水动力分析的不规则频率。（2）网格坐标系原点建立在静水面上，z轴铅垂向上、x轴指向船艏、y轴指向左舷。（3）船体面元网格可以是四边形或者三角形网格，内部水线面网格采用四边形网格。（4）面元网格法向指向船体外部。（5）采用Gambit划分浮体水动力面元网格时，建议采用先在船体封闭几何上创建体的方式进行，这样容易保证面元网格法向的一致性。
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网格划分示例（非本算例网格）
3、平台垂荡、纵摇、横摇阻尼需要考虑粘性阻尼修正，以临界阻尼率形式给出，参考相关文献查找合理的粘性阻尼修正系数。
4、利用数值水池平台作业海况虚拟试验单机版软件进行文件配置，读取网格和浮体水动力和运动分析。作业海况虚拟试验单机版从比赛方网址下载。
对于计算机要求16G以上硬件内存，虚拟内存30G以上
参赛方需要开展以下6-7的计算内容。
5、计算要求
5.1 顶浪180°波漂力计算
给出顶浪180°下纵荡方向波漂力远场公式计算结果，浮体辐射和绕射水动力分析设置的频率范围限制在0.3-1.5 rad/s之间，给出频率选取点的纵荡方向平均波漂力RAO曲线、计算表格。曲线RAO和表格横轴采用波浪圆频率表示，纵轴单位是N/m^2。
波漂力文件在 本地电脑安装目录\作业海况\WorkingDir\Case_2\Case_1\computational_results 下寻找，波漂力文件名称为“4远场公式.TXT”。
5.2 顶斜浪150°摇荡运动计算
给出顶斜浪150°规则波中摇荡运动RAO分析，浮体辐射和绕射水动力分析设置的频率范围限制在0.15-1.2 rad/s之间。
给出频率选取点的纵荡、横荡、垂荡、横摇运动的幅值RAO曲线、计算表格。曲线RAO和表格横轴采用波浪圆频率表示，纵轴采用无因次运动幅值频响函数的形式表示。
其中纵荡、横荡、垂荡运动单位是m/m。横摇运动单位是rad/kA。其中k是波数，A是波幅
船舶运动RAO文件在 本地电脑安装目录\作业海况\WorkingDir\Case_2\Case_1\computational_results 下寻找，运动RAO文件名称为“1运动幅值.TXT”，注意里面的船舶横摇运动默认单位是rad/A，需要由参与竞赛同学手动变换成rad/kA。

6、基于谱分析原理，按计算工况条件给出不规则波中顶浪180° 纵荡平均波漂力，顶斜浪150°不规则波中纵荡、横荡、垂荡、横摇运动有义单幅值。
同学们自行查阅有关海浪谱型资料。
7、形成计算分析报告，报告中给出平台主尺度、网格划分情况、规则波计算的曲线和表格、不规则波统计分析结果、理论分析方法简述等，具体格式参加报告模板。

五、评判规则：
1、参赛队伍要参照比赛模板编辑获得计算分析报告，不能直接采用比赛提供的虚拟试验系统自动生成的分析报告。
计算分析报告要求完整，思路清晰，格式规范。论文的规范性约占总成绩的30%。
报告首页要给出完成人姓名，单位等信息。
2、规则波和不规则波数值结果与组织方的试验值进行对比，对计算误差进行判断。
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